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Einstellen der Anzeige im Programmiermodus P2

Im folgenden Beispiel wird die Anzeige so programmiert, das bei 4 mA = 0 Tonnen und 20 mA = 60,0 Tonnen anzeigt wird.

Nach dem Anschließen der Versorgungsspannung erscheint auf dem Display die Zahl 0. Die Einstellungen erfolgen im Programmier-
modus P2. Zuerst müssen die [↓] [↑]-Tasten für ca. 3 Sek. gedrückt werden. Die Anzeige wechselt nun in den Programmiermodus P1.  
und in den ersten Menüpunkt [i.Typ]. Dann die [↓]-Taste für ca. 10 Sek. gedrückt halten. Die Anzeige wechselt nun in den Program-
miermodus P2 und in den ersten Menüpunkt [i.Typ].

Beachten: 
Wenn die Tasten des Gerätes ca. 20 Sek. nicht betätigt werden, wechselt das Gerät automatisch wieder auf die Standardanzeige 
"Messwert".

Haupt-
menü

Untermenü Beschreibung Einstellung

P2 i.Typ - [SET]-Taste drücken
- Mit der Pfeiltaste ↓ die Angabe "4-20 mA" 
  einstellen
- Durch Drücken der [SET]-Taste wird die 
  Eingabe gespeichert

4-20 mA

↓
P2 d.Pnt - Vom Parameter [i.Typ] mit der Pfeiltaste ↓ zum

   Parameter [d.Pnt] wechseln
- [SET]-Taste drücken und den Dezimalpunkt mit
  der Pfeiltaste ↑ auf die erste Stelle von rechts
  setzen
- Die Anzeige ist [0.0]
- Durch Drücken der [SET]-Taste wird die 
  Eingabe gespeichert

Dezimalpunkt auf 
erste Stelle von 
rechts
0.0

↓
P2 L.SCL - Vom Parameter [d.Pnt] mit der Pfeiltaste ↑ 

  zum Parameter [L.SCL] wechseln
- [SET]-Taste drücken und den unteren 
  Skalenwert mit den Pfeiltasten auf 0 stellen*
- Durch Drücken der [SET]-Taste wird die 
  Eingabe gespeichert

Unterer 
Skalenwert 
0 Tonnen bei 
4 mA

↓
P2 H.SCL - Vom Parameter [L.SCL] mit der Pfeil taste ↑ 

  zum Parameter [H.SCL] wechseln
- [SET]-Taste drücken und mit den Pfeiltasten den
  oberen Skalenwert auf 60.0 stellen *
- Durch Drücken der [SET]-Taste wird die 
  Eingabe gespeichert
- 20 Sek. warten, dann springt die Anzeige auf
  den Messwert (Anzeige abhängig von dem 
  momentan anliegenden Strom, ist kein Strom
  vorhanden, zeigt das Gerät 0.0 an)
- Die Programmierung ist beendet

Oberer 
Skalenwert 
60,0 Tonnen bei 
20 mA

*Bemerkung: Bei längerem Drücken der Pfeiltasten kann der Wert schneller geändert werden.
 Mit der Pfeiltaste ↑ wird der Wert vergrößert, mit der Pfeiltaste ↓ wird der Wert verkleinert.

Programmierbeispiel
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